
新製品

　　　 管球式　パワーアンプ　　ＭＨ－１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　世界初（複Ｂ電源方式）採用　

現金正価　￥1,180,000
税込正価　￥1,298,000　

　　　　　　　直流Ｂ回路2電源方式により再生スピード感早まる

増幅初段と出力段の電源を分離して出力段の大電流の影響を減らして安定した電流を初段

部に供給する方法をとりました。一層生に近い音の再生が得られるようになりました。

回路自体も簡略化して信号の通過が少ない回路効果の欠損が起きにくい方法をとりました。そ

のためにもすぐれた部品などを採用してより良い音の再生を目指しています。

　　超広帯域出力トランスは長年にわたる自社設計生産技術によるものです。　

　　長期間安定に作動する回路で安心設計です。

　　高熱を出す真空管に直接触れないように危険性がないよう考慮しています。

　　当社発売のプリアンプをご併用いただければより一層効果が顕著になります。

規　　格　　 　　

出　　　力 ５５W＋５５W
周波数特性 10~100kHz　‐１㏈　
入力　感度 0.5ｖ；５５W
負荷インピーダンス ３～８Ω
電　　　源 AC100V. 50~60 Hz 320w　
最大外形寸法 W430ｘＨ220ｘＤ310mm
質　　　量 18㎏　
真　空　管 ECC82ｘ３、ｋT120ｘ４

正面 背面


